
 
 

Blåtind Fin Fyr Bioetanol 

Biobrensel 
FØ368/FØ425 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wilhelmsen Chemicals AS, 3143 Kjøpmannskjær, Norway  
Tel: + 47 33 35 15 00       
Web:  www.wilhelmsenchemicals.no  
For ordre: orders.chemicals@wilhelmsen.com 
Kundeservice: service.chemicals@wilhelmsen.com  
 



 
 

 

 
 
Produktbeskrivelse 
Blåtind er kvalitetsprodukter utviklet siden 1932. Blåtind Fin Fyr Bioetanol er utviklet til 
innendørspeiser uten skorstein. Brennvæske som avgir minimalt med lukt og sot.  
Fin Fyr Bioetanol har god brennverdi som gir effektiv varme energi. 
 
Produktegenskaper og anvendelsesområder 
Brenner med klar rød/gul flamme. Så godt som sot- og røykfri. Den er speisalutviklet for å gi optimal 
effekt med et minimum av sot og lukt, og passer derfor utmerket også for bruk i spritkjøkken i båt, 
stormkjøkken eller som brennvæske for fonduegryler.  
 
Brukerveiledning og dosering 
Fyll peisbrenselet i egnet beholder i henhold til anbefalinger fra peisprodusent. Antennes ved hjelp av 
peislighter med skaft e.l. for å sikre litt avstand til brennkammeret. 
NB! Ved etterfylling: Vær sikker på at all bioetanol er brent ut, flammen er slukket og brennkammeret 
er kaldt før du etterfyller peisbrenselet. Fin Fyr Bioetanol må aldri fylles i et varmt brennkammer. 
Oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at den barnebeskyttende korken er godt tilskrudd. 
 
Egenskaper, fordeler og applikasjoner 

• Til Biopeiser 
• Spritbaserte kokeappart 
• Stormkjøkken 
• Soter og lukter minimalt ved riktig bruk 
• Inneholder Bitrex 

 
Les Helse- Miljø- og Sikkerhetsdatablad før bruk av produktet. 
Sikkerhetsdatablad kan finnes hos Ecoonline.no 
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Tekniske data 
• Utseende / Farge  Vannklar rød/gul væske  
• Tetthet g/cm3 ved 20 0C 0,82    
• Holdbarhet   2,5 år  
• Lagringsbetingelser  Holdes adskilt fra oksiderende stoffer, varme og flammer.                                                         
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